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the tape carefully from the contacts of the cartridges.

5.Cover the upper right four contacts of the plate of the two cartridges with sticky tape or adhesive foil (cf. 2. in Fig. 3).
Repeat steps 3-4.

6.Clean the contacts carefully.

7.Insert the cartridges back in your printer. The level announcement should indicate “full” now

= cartuchos N° 27, N°28, N° 56 y N° 57

1.Cubra el contacto 1 (ver fig. 1y fig. 4) con cinta adhesiva.

2.Insertar el cartucho en la impresora y cerrar la tapa. La impresora imprimira una pagina de prueba de calibracion.

3.Cuando acabe de imprimir, abrir de nuevo la tapa y sacar el cartucho de la impresora. Retirar la cinta adhesiva y prestar
especial atencion a que no queden restos del adhesivo.

4.Cubra ahora el contacto 2 (ver fig. 4) con cinta adhesiva. Inserte el cartucho en la impresora e imprima otra pagina de
prueba de calibracion.

5.Abrir la tapa y sacar el cartucho. Retire con cuidado la cinta adhesiva.

6.Introducir el cartucho en la impresora. Después de una nueva impresion de prueba el nivel del cartucho volvera a aparecer
C€OMO nuevo.

&l cartuchos Ne 27, N°28, N° 56 ¢ N° 57

1.Cubra o contacto 1 (ver fig. 1 e fig. 4) com fita adesiva.

2.Introduzir o cartucho na impressora e fechar a tampa. A impressora imprimira uma pagina de teste de calibragem.

3.Quando acabar de imprimir, abrir de novo a tampa e retirar o cartucho da impressora. Retirar a fita adesiva e prestar
especial atengo para que ndo fiquem restos do adesivo.

4.Cubra agora o contacto 2 (ver fig. 4) com fita adesiva. Introduza o cartucho na impressora e imprima outra pagina de teste
de calibragem.

5.Abrir a tampa e retirar o cartucho. Retirar com cuidado a fita adesiva.

6.Introduzir o cartucho na impressora. Depois de uma nova impresséo de teste, o nivel do cartucho voltara a aparecer como
novo.

I W cartucce no. 27, no. 28, no. 56, no. 57

1.IMPORTANTE: & possibile eseguire il reset di una sola cartuccia alla volta

2.Non eseguire il reset contemporanemente (nero e colore ,
insieme )

3.Posizionare la cartuccia con i contatti rivolti come indicato
e procedere coprendo con del nastro adesivo il contatto
evidenziato dalla freccia (Fig. 4)

4.Inserire la cartuccia con il contatto coperto nella stampante,
attendere la fine della stampa e recuperare nuovamente la
cartuccia dalla stampante

5.Coprire anche il secondo contatto evidenziato con del nastro
adesivo

6.Inserire nuovamente la cartuccia con i 2 contatti coperti nella
stampante, attendere la fine della stampa e recuperare
nuovamente la cartuccia dalla stampante

7.Al termine delle operazioni indicate rimuovere il nastro adesivo
dai contatti
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Cartridges No. 27, No. 28, No. 56, No. 57

1.Cover the 1. contact (2nd column from left, top contact) exactly with sticky tape or adhesive foil (cf. 1. contact in Fig. 4).

2.Insert the cartridge again into your printer and close the flap. The printer will print a test side/a calibration side.

3.If the print job is completed, open the flap again and take out the cartridge. Remove the the tape completely from the
contact and pay attention that no more remainders of the tape are left on the contact.

4.Thereafter stick the 2. contact (third column from left, lowest contact) with a small piece of tape (cf. 2. Contact in Fig. 4).
Reinsert the cartridge and print out a second calibration side.

5.0pen the flap and take out the cartridge. Remove the adhesive strips and clean the contacts carefully.

6.Insert the cartridge into the printer. After a renewed calibration print the fill level will be indicated as “full”.

For further i ion click: www. de/tinte.

Para, para, per, for:

HP Deskjet: Serie 450, 710C, 712C, 720C, 722C, 750, 750C, 755C,
810C, 812C, 815C, 820CSE, 820CXI, 830C, 832C, 840C, 842C, 843C,
845(, 850C, 855C, 855CXI, 870CSE, 870CSl, 870CXI, 880C, 882C,
890C, 895CSE, 895CXI, 916C, 920C, 925C, 930C, 932C, 935C, 940C,
940CVR, 950C, 952C, 959C, 960C, 970CSE, 970CXI, 980CXI, 990C,
990CM, 990CSE, 990CXI, 995C, 1000C, 1100C, 1120C, 1125C,
1220C/PS, 1220CSE, 1220CXI, 3320, 3325, 3420, 3425, 3550, 3645,
3650, 3745, 3810, 3816, 3820, 5150, 5550, 5551, 5650, 5652, 5850,
6120, 6122, 6127, 9300, 9650

Officejet: G55, G85, G95, K60, K70, K80, R45, R65, T45, T65, V30,
V40, V45, 4110, 4215, 4255, 5110, 6110, 7110, 7130, 7140xi
Photosmart: P1000, P1100, 1115, 1215, 1218, 1315, 1350, 7150,
7260, 7350, 7450, 7550, 7660, 7760, 7960

PSC: 500, 750, 950, 1110, 1205, 1210, 1215, 1340, 1345, 1350,
1355, 2100, 2105, 2110, 2115, 2150, 2170, 2171, 2175, 2210, 2405,
2410, 2420, 2510
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